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Evaluation de TES

Option métiers du son

Avertissement : I’emploi de tout document est interdit, mais celui d’une calculatrice conforme 2 la
réglementation en vigueur est autorisé.

Avertissement : Les questions peuvent contenir des données dont I'utilisation dans les réponses
Jormulées peut ne pas étre utile.

Dans le cadre de l'enregistrement d’une émission diffusée sur Internet,
vous étes chargé de la partie enregistrement sonore de cette émission. Un
choix de micros et de tables de mixage vous seront présentés, ainsi que
trois enregistreurs dans des formats différents.

Le choix d’un enregistreur audio peut étre fait.

Les parties sont indépendantes et peuvent se traiter dans un ordre quelconque. Les réponses devront
€tre bien évidemment étre précédées du numéro de la question.

1 Quelques micros de marque « Neumann »

1.1 Microphone Neumann KM 184 — Annexe 1
Considérons |'extrait de notice technique présentée en annexe 1.

1.1.1 Donner les significations de chaque caractéristique pointée dans cette
annexe. Préciser la notion de « DHT ».

1.1.2 Dans la description de ce matériel, le fabricant parle « de couple stéréo
(XY ou ORTF) ». Comment constitue-t-on un couple stéréo & base de
temps ?

Comment constitue-t-on un couple stéréo d'intensité ?

Donner avec précision la constitution des deux couples cités.

1.1.3 Quelles sont les particularités du couple MS ?

1.1.4 Commentez la phrase « Sa petite dimension garantit une réponse en
fréquence tres plate indépendamment de la directivité. » ?

1.2 Microphone Neumann U89 — Annexe 2

Ce microphone permet d‘obtenir différentes directivités. Son schéma de
principe figure en annexe 3.

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR LES METIERS DE L’AUDIOVISUEL
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1.2.1 Expliquez le principe de fonctionnement de ce microphone.
1.2.2 Donner les positions du potentiometre, en les justifiant, pour les 5

directivités proposées par le constructeur.

2 Choix d’une table de mixage
Un choix peut se faire entre plusieurs tables de mixage.

2.1 Yamaha 03D (annexe 8)

2.1.1 Donner |‘utilisation et I'intérét des trois étages de traitements indiques
par des fléches sur le diagramme de bloc de la console. Quelle information
nous apporte l'indication « Meter » au niveau de ces blocs ?

2.1.2 Quel est le réle de I'étage de traitement indiqué par la lettre grecque
« ® » ? Citez deux exemples d’utilisation de cette fonction.

2.1.3 En amont de la sortie « DIGITAL STEREO OUT AES/EBU » (entourée sur
I'annexe 8), pourquoi trouve-t-on une fonction « DITHER » ?

2.1.4 Quel est l'intérét du « 2TR » sur cette table en particulier, et sur toutes
les tables proposant cette fonctionnalité ?

2.2Yamaha 01V96V2 (Annexe 9 et 10)

Considérons ’annexe 9 :

2.2.1 En considérant l'annexe 9 (schéma logique de la table), donner au
moins trois différences avec le modeéle précédent.

2.2.2 A quoi correspond l'étage « A/D » (indiqué par une fléche) au niveau

des entrées « INPUT (1-12) » ? Rappelez les étapes qui permettent de
réaliser cette fonction.

Considérons ’annexe 10.

2.2.3 Quelles différences constatez vous entre I’échelle de mesure exprimée
en « dB, » et celle exprimée en « dBgs » ?

2.2.4 Pourquoi est-ce que le constructeur associe un « nombre de bits » a un
niveau ?

2.2.5 Qu’est ce que le « Digital Clipping Level » (entouré sur le schéma) ? A
quoi correspond-il ?

3 Etude d’un enregistreur portatif
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3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1 Enregistreur DN-M 1050 R

A quelle famille de support informatique appartient cette machine ?

Dans la présentation de I'enregistreur (Annexe 4), le constructeur parle
de « mise au point d‘un enregistreur et d‘un lecteur de MD destinés aux
studios de radio/ télévision ». Dans le cas d’'un enregistrement simultané
audio (support MD) et vidéo (Autres supports), quel probléme principal va-
t-on rencontrer ? Quelle option peut-on choisir pour pallier ces difficultés ?

Expliquer la phrase issue de l'annexe 4 : « Enregistrement mono/
stéréo (74 min, 148 min) ».

Qu’est-ce que le procédé « ATRAC » utilisé avec le mini-disc ?
Quel format de diffusion multicanal utilise le méme procédé ?

Expliguer l'indication de |'annexe 5 suivante : « Entrée numérique -
structure de signal - symétrique, AES/ EBU ». Rappelez la structure d‘une
trame.

Sous quelle autre appellation trouve-t-on linterface IEC - 958 Type 2
variante de |'AES-EBU ? Quelles sont les principales différences avec cette
précédente ?

Dans l'annexe 5, expliquez : « sortie analogique - 1 kHz, lecture 0 dB ;
Niveau de sortie symeétrique : + 18 dB,,, 600 ohms - asymétrique : 1,7
Vims, 10 kohms »,

Pourquoi est ce que l'ensemble des mesures des éléments
caractéristiques (DHT, Rapport Signal sur Bruit, Réponse en fréquence) se
font en utilisant « le filtre A » ?
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3.2 Enregistreur D-15 — Fostex (Annexe 6)

3.2.1 Préciser la signification de la colonne « A/D converter : 18 bit delta &
64 times over sampling » ?

3.2.2 Qu'est-ce que le « Deemphasis » ?
3.2.3 Pourquoi préciser « Connector XLR-3I type x 2 (Pin N°2 : Hot) ?
3.2.4 Quel est le principal intérét de I'utilisation du « Model 8335 » ?

3.2.5 Pourquoi précise-t-on, dans la partie « EXTERNAL SYNC INPUT OU
OUTPOUT CONNECTORS », « Input Impedance 75Q ON/OFF
Switchable » ? Quel est l'intérét de cette manipulation ?

3.3 Enregistreur DV-Cam DSR 85 — SONY (Annexe 7)

3.3.1 Donner les spécificités du format Dv-Cam ? (Structure
d’échantillonnage vidéo utilisée, nombre de canaux audio, fréquence
d’échantillonnage, Niveau de quantification).

3.3.2 Retrouver le débit brut d’une liaison SDI (Partie « DIGITAL : SDI »), a
partir des fréquences d'échantillonnage.

3.3.3 Citez deux autres formats d'enregistrements vidéo numérique.
Rappelez leurs principales caractéristiques (Structure d’échantillonnage
vidéo utilisée, nombre de canaux audio, fréquence d’échantillonnage,
Niveau de quantification).

4 Sécurité électrique

Vous avez la charge du cablage et de I'alimentation des équipements précités.
4.1 Dangers du courant électrique

4.1.1 Quelles différences faites-vous entre « électrisation » et
« électrocution »?

4.1.2 Comment évolue la résistance du corps humain en fonction de
conditions extérieures (humidité, nature du sol, état de la peau, présence
ou non d'intermédiaires de ...)? Existe-t-il des protections individuelles
tenant compte de cette évolution? Pouvez-vous en citer 2?

4.2 Protections électriques

L'alimentation €électrique de ces appareils devra se faire a partir d'une ligne EDF triphasée provisoire
(encore appelée « compteur forain »). On fera I'hypothése de 1'existence d'un régime de neutre de type
« TT », avec mise en place d'une prise de terre.

4.2.1 Quels sont les équipements électriques de sécurité a prévoir en amont
de l'installation? Quels sont leurs réles respectifs?

4.2.2 Quel est le réle de la prise de terre, sur une installation de ce type?
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Neumann KM 184

Voici la solution idéale pour la prise de son sans compromis. Ce micro statique professionnel est
spécialement congu pour une utilisation en couple stéréo (XY ou ORTF). Nous les proposons a l'unité
ou par paire. Sa petite dimension garantit une réponse en fréquence trés plate indépendamment de la
directivité.

Transducteur a gradient de pression. Directivité cardioide o :
Réponse en fréquence: 20 - 20000 Hz Caractéristiques a
Sensibilité a 1 kHz dans 1 kQ: 15 mV/Pa expliciter

Niveau maximum SPL (DHT 0,5%): 138 dB Question 1.1
Niveau de sortie max.: 2540 mV

Dynamique du préampli micro DIN/IEC 651: 122 dB
Tension d'alimentation: fantbme 48 V+ 4V
Connecteur: XLR 3 - Poids: 80 g

Dimensions en mm: 22 (D) x 107 (L)

Piéce: 845 euros

Garantie 2 ans
Prix (La paire): 1590 euros

Annexe 1
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Microphone de studio a 5 directivités

Tres grande polyvalence. Utilisé seul ou en couple, pour de
arandes formations ou en proximité. Griice a une forte
pression acoustique admissible et & une grande aptitude
dynamique, i s'adapte a tout type d'instrument.

v Micro a large capsule ot directivité variable

v Transducteur & gradient de pression avee capsule double
membrane

v Cing dircctivités commutables: Onmi, cardio large,
cardioide, hypercardioide et &

v Exceptionnelle souplesse d utilisation

v Filtre passe- haut & deux niveaux

v Préatténuation commutable 6 d3

v/ Réponse en fréquence étendue par rapport au U 87 Al
v [u0000

| Caractéristiques technigues 4

Gradient de pression - -
o200
s mvipa.

Equivalent SPL DINIEC 651 .
Rapport S/B CCIR 468-3
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Micros Neumann

Annexe 2 Microphone U891 — Neumann
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DENON

Produits Professionnels

Enregistreur de MD

DN-M1050R

DENON paorstuss o meortmonsituon

Lorsque le MD 2 fait son apparition sur le marché, DENON 2z entre-
pris des travaux de développement pour la mise av point d'un
enregistreur et d'un lecteur de MD destinés aux studios de
radio/iélévision, devenant la premiére entreprise au monde 2 faire
pénétrer cette nouvelle technologie sur fe marché des produits
audio professionnels.

ATheure actuelle, DENON lance I'enregistreur de MD DN-M1050R,
qui permet aux utilisateurs de bénéficier de tous les avantages
offerts par le support MiniDisc. Congu principalement pour les
studios d’enregistrement, le DN-M1050R rend les opérations d'en-
registrement et d'édition plus rapides et plus facites 2 exécuter.

* Déclenchement automatique de |'enregistrement
(Auto Level Rec Start)

* Incrémentation automatique de plages

» Enrcgistrement Mono/Stéréo (74/148 mn)

* Enregistrement UTOC
1a méthode d'enregistrement UTOC est commutable
{Manuelle/Auto, en fonction du mode UTOC présélectionné).

« Utilisation des signaux de repérage (CUE) pour effectuer
des recherches (jusqu'a 5 points par plage)

s Edition

1)Opérations d'édition de base

- DIVIDE: Ia plus petite unité éditée représente 11,6 msec (1 groupe
s0n0r¢)

- ERASE TRACK/ERASE DISC: effacement de la plage/du MD

- COMBINE (regroupement de plages)

- MOVE (redéfinition des plages)

- TRACK NAME (nom de 1a plage)

- DISC NAME (nom du MD)
Pour chaque nom, il est possible d"utiliser jusqu'd 100 caractéres,
mais le nombre total de caracteres ne doit pas excéder 1700,
Un clavier peut étre utilisé (connecteur PS/2, clavier de ype améri-
cain 101 ou 104 touches recommandés) pour réaliser les opéra-
tions de lecture, d'enregistrement, d'entrée de programmation et
d'édition et de hot start, entre autres.

2} Effacement de section A-B.

3) une section A-B peut étre insérée dans n’lmporte quelle plage

4) Les signaux de repérage (Cue) peuvent également 8tre édités

(effacés, réécrits ou ajoutds ultérieurement).

»Fonction d’'annulation
Permet d’annuler une opération pendant I'édition (possibilité d’annuler
au maximum 2 opérations d'édition précédant I'opération en cours).

Annexe 4

- e
f2a 27, 240 M

— 0B

*SCMS (Serial Copy Management System - systéme de
gestion des copies multiples)

» Utilisation d'un clavier compatible IBM PC™

- un connecteur pour clavier PS/2 se trouve sur le panneau avant.

- un clavier peut étre utilisé (connecteur PS/2, clavier de type améri-
cain 101 ou 104 louches recommandés) pour effectuer les opéra-
tions de lecture, d'enregistrement, d’entrée de programmation et
d'édition et de hot start, entre autres.

*Hot Start (en option)

ACD-26IIM (Kit Hot Start)

- Jusqud 20 plages.

- Les plages peuvent étre chargées en Hot Start par détection du
niveau de repérage automatique (Auto Cue) (-72/-66/-60/-54/-48/-
42/-36 dB, 2 définir en mode de présélection).

- Possibilité de chargement en Hot Start 2 partir de tout emplace-
ment de plage.

- Les plages chargées peuvent étre remplacées par d'autres.

- Possibilité d'utiliser une boucle sans fin pour Ia lecture Hot Start.

- Fonctionnement Hot Start possible avec port paraliéle ou série, ou
encore clavier (connecteur PS/2, clavier de type américain 101 ou
104 touches recommandés).

*Montable en rack 19 pouces (3U)

» Affichage de nombreuses fonctions, touches caoutchouc
lumineuses

* Recherche de plage par bouton rotatif (sélection de plage
facilitée)

* Jog/Shuttle
Permet d'effectuer des recherches & une précision de 1 trame en
utilisant le Jog et un balayage d'une grande simplicité grice au
Shuttle.

* Lecture programmée (25 plages maximum)

1) Lorsque le mode de LECTURE (PLAY) est sur Single (lecture
d'une seule plage), le lecteur est en attente au début de la plage
sufvante (Plage suivante du mode de fin).

2) Lorsque le mode de LECTURE (PLAY) est sur Lecture continue
{continuous), la lecture s'effectue selon la séquence program-
mée.

*Mode de lecture ct mode de fin

1) mode de lecture

- lecture en contina: lecture d’un disque entier

- lecture Single (Une plage}: lecture d'une seule plage

- A-B: lecture d’une section A-B.

2) mode de fin (Arrét, Plage suivante, Nouveau repérage (Recue))

* uniquement lorsque la lecture Single (Une plage) est sélectionnée.
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- Arrét: a lecture s'arréte aprés Ia lecture d'une plage.
- Plage suivanie: pause an début de la plage suivante, aprés la

lecture d'une plage.

- Nourveau repérage (Recue): aprés ki lecture d'une plage, pause

au début de Ia plage.
» Repérage automatique (Auto Cue)
» Monitear de fin

Si vous appuyez sur la 1ouche END MON en standby, vous obte-
nez instantanément un aperqu de k2 fin de la plage; grice 3
cette fonction, vous pouvez réussir des cuts parfaits, Le poiat
de déclenchement du moniteur de fin peut étre sélectionné
dans une gamme comprise entre 5 et 35 secondes (7 pas)

avant ia fin de la plage.
+Fin de message (EQM)

A la fin d'une plage, ta touche PLAY/PAUSE clignote, avertissant

l'opérateur que la plage est blentdt ierminée. Le point de déclen-
chement du clignotement peut &re séiectionné dans une gamme
comprise entre 5 & 33 secondes (7 pas) avant 1a fin de Ia plage.

= Controle de vitesse (29,9 %, pas: 0,1 %)

+ Départ instantané (Instant Start): la lecture démarre
moins de 0,01 seconde aprés gue vous ayez appuyé sur

1a touche de lecture (PLAY).
E bl ‘k Tcl

Port paraltele (D-Sub 25 broches)
»Convertisseur ACD-25 FSM (en option)

- sortie numérique possible 3 32 et 48 kilz ainsi qu'd 44,1 ki,
- en cas d'entrde 4 32 ou 48 kHz, conversion automatique pen-

dant I'enregistrement (44,1 kHz).

- entrée numérique possible 2 32 et 48 kHz ainsi qu'a 44,1 kHz.

de contrdle externes
Port série (RS-232C/422A commutable, D-sub 9 broches)

Session 2005

Type

Cagasiing audlion

Sysieme de lecture

Sysleme d' enpeg islrensent

Systeme de compression du signal

Viwsse de rotation

Rigs e quaintificating
Friguencee declumtillonnage
Disinesios Harmonljue Totxle
Rappart sipaalMemit
Sémrnion de emang
Hépanse en fndquenee
Srertie g logigie
{1 Kl tecture O dB)
Trunsferd of conpacteor
Nivean de sanie
Plage de réplage
du nivean de sonie
soriie casque
Sorde numériguee
Transfert ot canmectour
Sirocture de signal

Nwran de sartie

Durée d'cnregistrement/de lechive

Durée:3 h
Coefficient : 2

Spécifications techniques

leetons de MiniDise montable en rack

1 eanaus {sléréa ). 1 canal (Mono)
sy=tenwe aptique (laser semicondurienr)
E e i Coriture Nuapadéta-optige
(modulstion de champ magnétigue)
ATRAC version 4.0

environ S0D-000 inars/min

T4 minuies (stéréa), 148 minuics
{Mapu)

samvertigsivur A/N: 16 bits,
onmvertisseur NA: 18 blts

44,1 KNZ (3248 K2 mvoe ACD-25F8M
en uptian}

LX) . ou maolns { lecteee, filtee A)
.62 % an molss {enregistrement, filtee A)
421 dB ou plus (lestore, (ilire A)

84 dB ou ples {eerepistrement, fiktre A)
R6 (B ou plex (lecture, filere A)

80 B ou plus (enropistrement, filtre A)
20 - 20 00 Hz. (21 6B)

symétrigue (actif), connedenr XUR
asymerrlguc. conncricur RCA/ciach
spsnésrigue; 4 18 Bm. 600 olims
asyudiedque: 1.7 Vrms. 10 holms

+ 22 dBm 1+ 20 diun (équilibré)
20 mW {30340 o)

sméteigae {wveif), connecteor LR
axymdirigie, connecieur REAAinch
symitrigue: ARMVEBY

mxymeteique: 3504958 Type 2
symctritjae: 3%=p. 110 ol
gsymétrique: 0.5 Vpp., 7

«Kit SMPTE * en option Eainée analogique
- Conforme an format de k norme IEC-461, LTC (Longitudina! Transfert ek connectour symicirgae (actif), conaccicur SLR
Time Code) s ymétrigae, conneaeur RCACInch
y € . " Nivean entrée symétrque: + S diis 10 kolms
- Time Code Chase Search wymeétrigne: 1,7 Vems, 47 kol
Yideo Sync/Word Sync | Entrée qumérique
. Le chai Sync s'effe Transfert ef conmecteun: symaétrique (actf). conactcar XA
Le ésdl f‘e Video Sync ou de Word 3 chue en mode de asymétrigue, connericor RGAicineds
preséiection. Structure de sigmal symétrique AESESU
- L signal Word Sync prend en charge ki fréquence 44,1 kiz £1,0 %. asymétrique: IFC-958 Type 2
Nivean featrde syandiriques 3 & 10 Yp-p, K0 ohms
asyraétrique 0.5 4 L Ypp, 75 e
B8 PC &t une marge dépasde de [8M Corporation. ) R Pt scriv NS-2326/4224 {commutablv), D-Sub
Ces foncBons e spécificatinns sont supties 2 modificanon pour sméloration sins préavs, ¢ hroches
Port paralitle D-Sub 25 broches
Terminad & clavier P52
Alimentition 230V CA =10 50 fl7
Consommatton W
Dimensions 483 (1) 5 132 (1) 2297 (F) ma (V)
09 kg
(=)
o
[=]
[
DENON FRANCE, S.A. DENON CANADA, INC. KIFPON COLUMBIA CO., LTD.
3, Boalevard Ney, 75018 Paris, trance 17 Denison Swreet, Markham Ontario, 14-14, AKASAEA 4-CHOME, MINATO-KL,
MINITEL : 3615 DENON (ERF 1,28/mn TTC) CANADA L3R 185 TOKYO 107-8011, JAPAN
www.denon fr Tel. 905 475 4085 hap/relec. denom.co jpleurepe/
www.0enor.ca G ®

Annexe 5
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GENERAL
Power requiremans AC 10010 120 V. 50460 Hz DIGITAL
Powetr cansumption 185 W SDI* (BNC x2, nctive-through connection)

Oparating temperature 5 *Cto 40 °C i41 'F 1 104 “F}

Storage lemperature 20°C o 60 °C (-4 F 1o 140 F)

Contorms to Serial Digita! Imertace (270 Mbps). SMPTE 2530
* Uing Opteoral DEEK 140 (S0 InputCupu Bnard)

Operating humidity Less than 80 %

SDTRQSDY) (BNC x1) Contorms to SDTI (270 Mbps). SMPTE 305M

Storage: hurmidity Less than 90 %

<AUDIO>

ANALOG

AUDIO (XLR 3-pin temais x4)"
-9 dBu to 28 dBu, 600 210 KQ. balanced

DIGITAL

Mass 21ka {461b 4 oz)

Dimensions 427 x 174 x 484 mm excluding external prajections
WxHxD) (16 7/8 x 6 7/8 x 18 142 inches)

Tape speed 28.193 mm/s

Recording/Playtack time

Standard size: More than 184 min. w/PDV-1B4ME/1B4N
Mini size: More than 40 min. w/PDVIM-40ME/M4ON

AES/EBU (XLR 3-pin femak: x2) 110 Q. balanced

<TIME CODE>

Fast torward/Reswind time
Standard size: Less than 3 min. w/PDV-184MEA1BAN
Min size: Less than 1 min, w/PDVM-40ME /40N

Time Code In” {BNC x1} 0.5 Vp-p to 18 Vp-p. 3 k. unbalanced
*(sing Optional DSEK-130 (i e gt Ry

Search speed
When controliing via RS-422A:

Search speed is up to 32 times, forward and reverse.

When controliing via opticnal DSRM-10:

G mode: Frame by trame to x2, farward and reverse
SHUTTLE mochs: & staps, still o x1& narmal speed, forward and revers2
Digital slow mode: 3 steps, il xUS and x1110 neemal speed, forward and reverse
JOG audia mode: w1130 to %1 forward and reverse

OUTPUT SIGNALS
<VIDEO>

ANALOG

REF. VIDEQC {BNC x1) 0.236 Vp-p. 75 £l sync negative

VIDED 1£2 (SUPER) (BNC x2)  Composite, 1.0 Vp-p, 75 €2 sync neqative:

COMPONENT (BNC x3)
Y: 1.0 Vp-p. 75 €2 sync negalive
R-Y/B-Y 0.7 Vp-p. 75 €2 {75 9&)

VIDEQ PERFORMANCE

Band width (via analog component 1/0)
Luminance: 30Hzto 5.0 MHz 21.0dB
5.75 Mz +0-3.0 dB (Typical measurement)
Chromminance: 30Hz 10 1.5 MHz +1.0¢-5.0 dB

S-Video (DIN 4-pin x1)
Y. 1.0 Vp-p. 75 £2 sync negative

SN ramo {via analog component 10)
More than &5 B

C: 0.286 Vp-p. 75 0 (ot burst level)
DIGITAL
SDI* (BNC x2) Contorms to Senal Digral intexface (270 Mbps},

SMPTE 259M

* Lsingy Opterial [DSRK 170 2500 ek lpu Boerrds

SDTEOSDN (BNC x1) Conlorms o SDTH (270 Miops). SMPPTE 305M

K-lactor (K2T, KPB) Less than 2.0 % <AUDIO>
Y/C delay Less than 30 ns ANALOG
AUDIO PERFORMANCE AUDIO LR 3-pin male x4) 4 dBu. 500 Q loacling, low impedance, balanced

Frequency response
2CH mode (48 kH2/16-LiY): 20 Hz to 20kHz +0.541.0 dB
ACH mode (32 kHzM2-bit): 20 Hz 1o 14.5 kHz +0.5/-1.0 clB

ALDIO MONITOR (RCA phono jack x1)
-6 cBu. 47 k¢r unbalanced

Dynamic range More than 85 dB

HEADPHONES {JM-80 headphone fack x1)
16 dBu, 8 £2. unbalanced

Distortion (THD + N} Less than 0.05 % DIGITAL

INPUT SIGNALS AES/EBU (XLR 3.pin male x2) 2 o 7 Vp-p. 110 £ balanced

<VIDEC> <TIME CODE>

ANALOG Tiree Code Out™ (BNC x1} 2.2 Vp-p. 600 2, unbalanced

REF. VIDEO Composia, 1.0 Vpp, 75 &, sync negatve *Usarsy Qptineel DIEBRK 120 ¢Time ok et g s Raasrcl
(BNC x2. {oap-thoough comechnn) REMOTE i i

VIDEQ Composite, 1.0 Vp-p. 75 {1, sync negative RS 422A 9-pin riulti connector (x1)

(BNC 2. loop-theugh conmection) TRC D-sub 15 pin connector (x1}

COMPONENT [BNC x3)
Y. 1.0 Vp-p. 75 L. sync negative
RYB.Y: 0.7 Vp-p. 75 Q {75 %)

CONTROL-S (SIRCS) Stereo mini jack (x1)

SUPPLIED ACCESSORIES

S Video (DIN 4-pin x1)
Y. 1.0Vp-p. 75 Q. sync negotive
C: 0.286 Vp-p. 75 €1 (at burst level)

AC power code (x1)

Operating instructions {x1)

RCL-5G 9-pin remote conminol cable (x1}
ClipLink Guide (x1)

"0 dBu - 0.775 ¥rms

Annexe 7 : Enregistreur DSR85 - SONY

Durée:3h
Coefficient : 2
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Durée:3h
Coefficient : 2
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ES Session 2005

Analog 4—1—» Digltal

Digital c—l—b Analog

Analog Digital Fap Gan mSERT D JUL pHASE GATE INSERT ATI ED WISERT COMP DELAY O LEVEL WEERT Pal G5 IWNSER! a1T EQ INSERT COMP MaSIER MASTER nsenr gal DELAY U oA Analog
dBu dRFS Bit ¥ = -t +— —— fpepeetp——— —— ——p———————ped——4 =+ 44—+ ++ +—+ ———— +——t i) dBu
Max, Max. Cutput
CASCAGEM  CaBCADE QUT
voa o o] npui[+24d8u] . et C DaniClpprgterd N\, Dv2ddBul | o,
+20 — - -~ - 120
S
10— Nominal Qutput  }— +10
41 _oo 3 .Hid.'}“ - . lradBul __ | .4
9 A\ e — 0
s 1 & —3 \ STERED CAT
30 \ OFaM OUY
~10— G — v LYSMITOR CUT —~-10
-0 ,_| A=y
—20 — 8 i ——20
—50 — ] i
-30 —4 & ’l - —30
Max.
~G0— 10—
40— - Input ! L 10
~70 — H
o T, o
80— ~—{teminal ?
o] TP a4 ipa”s0dBuy |
~70 — —~70
=100 ~-
-80 — 17— L a0
~110 18
40— 19— | 90
-1204 20
-100— 21} —-100
-130=— 5
~110— 22— L 110
140 — 23
=120 - 24 — }—-120
~160— 25— i
-130 26 L -130
-160 —
140 — 27— 140
—170 28
- 150 — 28— |——150
—180— 30—
~ 180 — a1 - 160
-190 — - - _—— e e o o i e e e e e e i 0 Ot o
—170 = 32 LEF Moee Flear [—-170
33
—200 —

-180 — 34— ——-180
. 210 35 a
-1¢0 — 36— —-180

[0dBu = 0.775Vmms]

[0dBF & = Full Scals]

Annexe 10



